SPIS TRESCI

B I T o= o S 2
I I oo [y o= 1V W o] o] = [olo V2= | = P 3
A4 Y g =R o] o] = (oo 1= o | = T P 3
G TR 1 0 T 1] 0 3
1.4, Jednostka Projekiowa . ..coo i e 3

2. OPisS TEeCHNICZNY .ciiiciiiiiii s rr i i s s s sra s sra s sra s srassrassrassrassranssanssansransransRnnens 4
2.1. Wymagania instalacyjne SSWIiN ..ot i i i e 4
B - (o .4~ 1 | - [ P 4
PG T (o a1 e 18] =Ty = T3 2 =] 0. L PP 4
2.4, PrzekazyWanie @larmmiOW ... i ettt e e e e 5
BT U L =T L= o = P 6
2.6. Okablowanie SSWIN ... et 7
2.7. Bilans ENnergetyCzZny ..o e 8

3. Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia systemu. ....... 9

4. Wykaz podstawowych elementow instalacji SSWiN......cccveveimimurererereissmarararasans 9

5. Odbidr techniczny iNnstalacji...cccrerreieimirrrrreinsmsrararresssssrererassssssssarasasasassssnsnsass 9

6. KONSEIWaACHA vuuuunrinnnnmransunsunsnsanssnsuesuasuessnssassassassassassassansansansansansanssnssnssnnnnnsnnnnns 10

7. UWagi KON COW..uuuuiuiurarerainsnsnsrarasassssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasasasssssnnsasnss 10

8. Karty katalogowe, deklaracje zgodnoSCi. .c.crrerereimimsrarerernsnsmsrararasasassssnrasasasanes 10

SPIS RYSUNKOW:

NR 1 - Schemat Systemu Sygnalizacji Wtaman i Napadu (SSWiN)
NR 2 - Plan SSWiN - piwnica

NR 3 - Plan SSWiN - parter

NR 4 - Plan SSWiN - pietro I

NR 5 - Plan SSWiN - pietro II

NR 6 - Plan SSWiN - poddasze



1. Wstep

Niniejsza dokumentacja dotyczy Projektu Wykonawczego instalacji Systemu Sygnalizacji
Wtaman i Napadu, dla przebudowy istniejacego budynku Biblioteki Publicznej w Szczecinie

przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8.

W sktad dokumentacji wchodza:
- Projekt wykonawczy z czescig opisowg i rysunkowa,
- Wykaz niezbednych urzadzen i materiatdw do wykonania instalaciji.

- karty katalogowe, swiadectwa i certyfikaty zaproponowanych rozwigzan materiatowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych w
dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez do
zawarcia w ofercie wszystkich informacji majacych wptyw na cene elementéw, koniecznych
do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W przypadku
niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia.
Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowaé, jako minimalny
standard zaréwno pod wzgledem jakosciowym jak i estetycznym. Wyspecyfikowane w
projekcie materiaty i urzadzenia nie sq wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a
stuzg wylacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki
wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych marek, pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich cech jakosciowych oraz
uzgodnienia ich z Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Wszystkie roboty i
materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Zamawiajacym a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami. Podczas realizacji robot nalezy uwzgledniac

instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace.

Rozwigzania zamienne

Kazdy Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania, na wyfacznie wiasng
odpowiedzialnos¢, inne niz w dokumentacji rozwigzania, ktére jego zdaniem sg uzyteczne
ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych lub wptywajg na skrécenie terminu realizacji.
Kazda propozycja powinna by¢ przedstawiona w postaci dokumentu zatgczonego,
opisujacego zaproponowane rozwigzanie i jego wptyw na zwiekszenie badz zmniejszenie
wartosci robot w odniesieniu do rozwigzania bazowego, przy zachowaniu zasady okreslenia

porownywalnego kosztu dla rozwigzania bazowego.



1.1. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne

- projekt przebudowy

- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia z inwestorem

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy zabezpieczenia budynku Biblioteki Publicznej poprzez

elektroniczny System Sygnalizacji Wtaman i Napadu.

1.3. Inwestor

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
Ul. Jézefa Hoene-Wronskiego 1
71-302 Szczecin

1.4. Jednostka Projektowa

Netcom Building Technologies Sp. z o.o0.
(Technopark Pomerania bud. F3)

ul. Cyfrowa 6

71-441 Szczecin



2. Opis Techniczny

2.1. Wymagania instalacyjne SSWiN

Zgodnie z wymaganiami inwestora powstajacy lokal nalezy wyposazy¢é w system
sygnalizacji wtaman i napadu. Projektowany system ma za zadanie jak najszybszego
wykrycia nieautoryzowanego wejscia na teren lokalu i uruchomienia sygnalizacji
akustycznej i optycznej na zewnatrz oraz wewnatrz lokalu. Musi przesyfa¢ informacje o
wiamaniu i napadzie do wskazanej firmy zajmujacej sie ochrong oséb i mienia.

Do tego celu proponuje sie rozwigzania firmy SATEL opierajace sie na centrali INTEGRA128

wraz z urzadzeniami peryferyjnymi tj. czujniki, sygnalizatory, manipulatory.

2.2. Zatozenia

Instalacjg systemu wtaman i napadu nalezy obja¢ powierzchnie budynku, do ktorych dostep
moze byc¢ utatwiony poprzez sforsowanie drzwi lub okien. Projektuje sie zabezpieczenie
czujnikami przestrzennej ochrony wewnetrznej (czujkami ruchu) pomieszczen na parterze,
serwerowni, magazynu w piwnicy z oknami oraz po jednym czujniku na korytarzach
kondygnacji znajdujacych sie powyzej parteru. Okna potaciowe na poddaszu zabezpieczone
w czujniki ochrony obwodowej (kontaktrony magnetycznne), umozliwiajace wykrycie proby
wtamania od strony dachu. Dodatkowa rolg tych kontaktronéw bedzie podawanie
informacja o niezamknietych oknach podawana podczas préby uzbrojenia systemu.

System bedzie wyposazony w przycisk antynapadowy. Miejsce instalacji przycisku nalezy

ustali¢ z inwestorem.

Czujniki montowane na wysokosci okoto 2,2 metra od posadzki. Instalacja kontaktronéw
magnetycznych metoda niewidoczng (wpuszczang w rame). Zaleca sie wykonanie przez

dostawce stolarki otworowej.

2.3. Konfiguracja systemu

W porozumieniu z inwestorem caty system nalezy oprogramowac, jako jedng strefe
dozorowq. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu, a takze kasowanie alarméw odbywac sie
bedzie za pomocg manipulatora umieszczonego przy wyjsciu gtéwnym z budynku. We
wszystkich urzadzeniach nalezy podtaczy¢ styk sabotazowy a linie wejsciowe centrali dla
czujnikdw i kontaktrondéw, oprogramowac¢ jako podwdjnie parametryzowane (2EOL).
Uruchomic funkcje antymaskingu w czujnikach ruchu.

Wystgpienie sytuacji alarmowej ma by¢ sygnalizowane poprzez uruchomienie

sygnalizatoréw alarmowych. Projektuje sie dwa sygnalizatory optyczno-akustyczne
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instalowane na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi. Wewnatrz lokalu, dla odstraszenia
potencjalnego wtamywacza, réwniez projektuje sie instalacje nad drzwiami dwdch gtosnych

sygnalizatoréw akustycznych.

Wystgpienie sytuacji sabotazowej ma by¢ sygnalizowane, jako cichy sabotaz, zwiekszajac

tym samym mozliwos¢é wykrycie sprawcy.

Uzycie przycisku napadowego, ze wzgledu na bezpieczenstwo osoby uruchamiajacej,

oprogramowac, jako cichy alarm napadowy.

Wszystkie watpliwosci konfiguracyjne, co do sposobu uzytkowania systemu nalezy ustali¢ z

inwestorem.

2.4. Przekazywanie alarméw

Zatozeniem projektu jest catodobowa ochrona obiektu przez zewnetrzng firme ochrony oséb

i mienia. Do firmy ochroniarskiej nalezy przesyta¢ nastepujace sygnaty:

e Sabotaz urzadzen (cichy)
e Alarm napadowy (cichy)
e Alarm wlamaniowy

e Awaria systemu/zasilania

UWAGA! Ze wzgledu na zrdéznicowane systemy firm ochroniarskich, nie projektuje sie
zadnego urzadzenia stuzacego do transmisji alarmow. Urzadzenie takie nie wchodzi w sktad
projektu wykonawczego i jest najczesciej dostarczane i konfigurowane przez zewnetrzng

firme.



2.5. Urzadzenia

Centrala INTEGR128

Zaawansowane centrale alarmowe oferujgce oprocz funkcji alarmowych, réwniez mozliwos¢

realizowania systemdéw automatyki oraz kontroli dostepu. Dzieki szerokiej gamie modutéw

rozszerzen, ich mozliwosci mogg by¢ dostosowane do biezgcych potrzeb - od niewielkich

systemow, po rozlegte instalacje. Duzym atutem central INTEGRA sg ich mozliwosci

komunikacyjne w potgczeniu z dodatkowymi modutami - GSM oraz TCP/IP.

obstuga od 16 do 128 wejs¢ mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy,

8 partycji obstuga od 16 do 128 programowalnych wyj$¢ magistrale komunikacyjne
do podtaczania manipulatoréw i modutdéw rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny 2z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i
kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamiec 22 527 zdarzen z funkcja wydruku

obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo R]

mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora

i diagnostyki

INT-KLCD-BL Manipulator LCD
Manipulatory LCD przeznaczone sa do codziennej obstugi systemoéw INTEGRA. Dzieki

wys$wietlaczowi, na ktoérym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet

z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste i wygodne.

podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujgce o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty taqcznosci z centralg

tacze RS-232 do wspdtpracy z programem GUARDX



COBALT PRO Cyfrowa czujka dualna

tor PIR i mikrofalowy

poczwérny pyroelement

cyfrowy algorytm detekcji

funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy

SP-4003 R Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnetrzna ostona metalowa
zabezpieczenie antysabotazowe przed:

o oderwaniem od podtoza

o otwarciem

SPW-100 Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem

PNK-1 Przycisk napadowy z pamiecia mechaniczna
e natychmiastowe wywotanie alarmu i (lub) uruchomienie procedury powiadomienia
stacji monitorujgcej o sytuacji zagrozenia w chronionym obiekcie

e wspotpraca z kazdg centralg alarmowa, obstugujaca czujki typu NC

INT-E Ekspander wejs¢

Urzadzenie to oferuje rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢, umozliwia tez
bezposrednie podtaczenie czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejscie sabotazowe
utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktorej

umieszczony jest modut.

2.6. Okablowanie SSWiN

YTDY 6 x 0,5 mm - czujniki, kontaktrony, sygnalizatory, manipulatory



2.7. Bilans energetyczny

Zestawienie poboru pradu przez urzadzenia w stanie dozorowania i alarmu.

Centarala - stan dozorowania

urzadzenie szt. | {(mA) | razem {(mA)

centrala Integra 128 1 337 337
expander INT E 1 80 80
Czujka ruchu dualna "Cobalt PRO™ 11 25 275
Sygnalizator zewnetrzny SP-4003 R 2 0 0
Sygnalizator wewnetrzny SPW 100 2 0 0
Klawiatura INT-KLCD-BL 1 101 101
razem: 793

Centarala - stan alarmu

urzadzenie szt. | {mA) | razem {(mA)

centrala Integra 128 1 337 337
expander INT E 1 80 80
Czujka ruchu dualna "Cobalt PRO™ 11 25 275
Sygnalizator zewnetrzny SP-4003 R 2 520 1040
Sygnalizator wewnetrzny SPW 100 2 320 640
Klawiatura INT-KLCD-BL 1 101 101
razem: 2473

Obliczenie wymaganej pojemnosci akumulatorow:
Q=1,25 (Id x t1 + Ia x t2)

Q - pojemnos$¢ akumulatora w [Ah]

Id - prad dozorowania w [A]

Ia - prad alarmowania w [A]

tl - czas podtrzymania systemu na zasilaniu awaryjnym

t2 - czas podtrzymania w stanie alarmu

Wymagany czas podtrzymania:
tl = 12h
t2 = 0,5h
Q=1,25(0,793x 12 + 2,318 x 0,5)
Q = 13,44 Ah

Dla centrali nalezy zastosowac¢ akumulator o pojemnosci 17Ah.



3. Instrukcje i wytyczne dotyczace programowania i uruchomienia

systemu.

e Programowanie systemu wykonac za pomocg programu DLOADX z komputera.

e Przestrzega¢ kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukcji
programowania.

e Po uruchomieniu systemu wykonac¢ test sprawdzajgcy dziatanie czujnikéw w
poszczegdlnych liniach dozorowych oraz poprawnos¢ funkcjonowania pozostatych
elementéw systemu.

e Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

4. Wykaz podstawowych elementow instalacji SSWiN

SYSTEM SYGNALIZACII WLAMAN I NAPADU - SATEL
1 |Integra 128 centrala alarmowa 1 szt.
2 |TRGOVA transformator 230/20V 1 szt.
3 Akumulator 12Vv/17Ah 1 szt,
4 |(OPU-3P obudowa centrali 1 szt.
5 |[INT-E Ekspander 8 wejsc 1 szt.
& |[OPU-1B obudowa ekspandera 1 szt.
7 |INT-KLCDR-BL |Manipulator 1 szt.
8 |SP-4003-R sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny 2 szt.
9 |SPW-100 sygnalizator akustyczny wewnetrzny 2 szt.
10 |Cobalt PRO czujnki ruchu PIR+MW 11 szt.
11 [PNK-1 przycisk napadowy 1 sz,
12|K2 2E kontaktron czotowy 2EOL 13 szt.
13 przewdd YTDY 6 X 0,5 mm 800 mb
14 materiaty instalacyjne 1 kpl.
15 konfiguracja i uruchomienie systemu 1 kpl.
16 szkolenie 1 kpl.

5. Odbioér techniczny instalacji

Przed przekazaniem systemu do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inwestorowi dokumentacje powykonawczg. Odbior techniczny powinien by¢ potaczony z
przekazaniem urzadzen do eksploatacji.

Urzadzenia zostajg przekazane do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang
stwierdzone zadne usterki i nieprawidtowosci rzutujace na ich prawidlowg prace. System
przekazany do eksploatacji powinny pozostawac¢ w ciggltym ruchu i pod statym nadzorem
konserwatora.

Sporzadzi¢ protokodt na okolicznosé przekazania systemu do uzytkowania.



6. Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest jego ciggta konserwacja.

Wiasciciel systemu jest zobowigzany do przegladdéw okresowych systemu, ktére powinny
sie odbywac nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

Sposéb prowadzenia konserwacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
opracowanymi przez producentéow urzadzen oraz w oparciu o norme PN-E-08350-14.
Brak wiasciwej konserwacji urzadzen prowadzi do wadliwej ich pracy, a nawet do catkowitej

utraty ich funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji.

7. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

- Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z pozn.
zm.),

- Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z
pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. - w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéow, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 80, poz. 563).

- PN-EN 50174-2 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢2: Planowanie i

wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

8. Karty katalogowe, deklaracje zgodnosci.
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