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LEGENDA:

Zwo6d poziomy: drut FeZn @8mm
Przewody odprowadzajgce: drut FeZn @8mm
———  Przewdtd uziemiajacy: bednarka NiFe25x4mm

ZK E ZK - Ztgcze kontrolne w wykonaniu natynkowym
—@—  Zigoze skrecane (zabezpieczy¢ przed korozjg)
= Iglica ggsiorowa, @12mm, h =1,0m
Uchwyt ggsiorowy do drutu FeZn @8mm
= Uchwyt pod dachéwke z zaczepem

UWAGI - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:

1. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej:

- drut FeZn @8mm - prowadzié natynkowo na uchwytach montowanych w miejsce istniejgcych

2, Wszystkie elementy instalacji uziemiajgcej ocynkowane na goraco.

3. Zigeza kontrolne w wykonaniu natynkowym.

4. Przewdd uziemiajacy oraz przewéd odprowadzajacy zabezpieczyé
w migjscach faczenia przed korozja.

5. Wszystkie urzadzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub
przewodzacych, ktére zawieraja wyposazenie elekiryczne ilub stuzace
przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac sig w przestrzeni achronnej
uktadu zwodéw poziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia w
przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, ktére nie zawieraja wyposazenia
elekirycznego lub elektronicznego a dodatkowo spefniajg nastgpujace
warunki:

- wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m, powierzchni
catkowitej oraz diugosci 2,0m (urzadzenia metalowe),

- nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody
(urzadzenia wykonane z materiatow izolacyjnych.

metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne itp.
7. Zwody poziome montowac¢ zapomocg uchwytéw dostosowanych do poszycia
dachu (uchwyty gasiorowe oraz uchwyty pod dachéwke).
8. Nowe uchwyty do p J6w od izajgcych )

ych w pionie na elewacji budynku

qryuil P

nalezy montowac w miejsce istniejgcych uchwytow.

drut FeZn @8mm

Przewdd odprowadzajgcy
drut FeZn 98mm
Potaczy¢ ze zwodem poziomym

ZIgcze kontrolne
ZK w wykonaniu
natynkowym
Przewdd uziemiajgcy

stal nierdzewna
30x3,5mm

Uziom szpilkowy
FeZn @16mm, 2x2x1,5m
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