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3. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z dn. 16.09.2004r.) wraz z pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5
listopada 2002r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami) wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz.
177 z pdzniejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116.
poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych przy realizacji robét p.n. ,Remont dachu zabytkowego budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Dziennikarskiej 39 w Szczecinie” - branza elektryczna.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jakosé, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie robot w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkow i wymagan
podanych w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania
robot z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem, gdzie beda
prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu
robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich
fazach budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy
harmonogram elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogdlnobudowlane towarzyszace
robotom elektrycznym.

5.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

[ST-RE 1] Instalacja odgromowa
[ST-RE 2] Badania i pomiary odbiorcze instalacji odgromowe;j
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5.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny
stan po wykonaniu robét. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

5.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogolne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegodlnie
niebezpiecznych.

5.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia

e 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne
e 45312311-0 — Montaz instalacji piorunochronne;j
e 45312310-3 — Ochrona odgromowa

6. Materiat

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaC zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.




Faza opracowania Nr projektu Strona:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 20115 5
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc: Zeszyt:

REMONT DACHU ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ PRZY ULICY DZIENNIKARSKIEJ 39 W SZCZECINIE

7. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na
budowie, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Przenos$ne urzadzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe
zasilajgce z wytgcznikami réznicowopragdowymi Al = 0,03A.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do
stosowania takich srodkow transportu, ktore nie majg niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementéw konstrukcji, urzadzen niezbednych do
wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki transportu nie mogg posiadaé
twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow
i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

9. Wymagania dotyczace wykonania robot
9.1. Wymagania ogoéine

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
stosownie do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegolnosci:

pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadac
aktualne swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania
sie eksploatacjg urzadzen,

pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru,

wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji Wykonawczej wymagajg pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy

Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce robot. Zasilanie placu budowy
w energie elektryczng nie jest wymagane.
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Przygotowanie koncoéw zvt i faczenie przewoddéw

Kable elektryczne nalezy tgczyé z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu
zaciskami. Nie wolno stosowaé potgczeh skrecanych. Przewody muszg by¢é swobodnie
utozone i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
do jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody
sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowacC uszkodzenh
mechanicznych. Kohce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

9.2. Instalacje elektryczne — [ST-RE 1]
9.2.1. Opis stanu istniejacego

Aktualnie budynek przy ul. Dziennikarskiej 39 posiada instalacje odgromowa, ze
wzgledu na jej zuzycie oraz remont dachu wymagana jest jej wymiana.

9.2.2. Opis stanu projektowanego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji odgromowej
dla budynku przy ul. Dziennikarskiej 39 w Szczecinie.

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie prac, tj. utozenie na dachu zwodow
poziomych, montaz przewoddéw odprowadzajgcych (natynkowo uchwyty montazowe dla
przewodéw odprowadzajgcych montowa¢ w zamian za istniejgce), montaz uchwytéw do
dachoéwek, montaz ztgcz kontrolnych drut — bednarka i montaz uzioméw kompletnych
2x2x1,5m w gruncie oraz montaz iglic ggsiorkowych podwojnych w celu spetnienia wymagan
ochrony odgromowe;.

9.2.3. Instalacja odgromowa

Zgodnie z normg PN-EN 62305 Ochrona odgromowa nalezy wykonac analize ryzyka,
ktora zostata przedstawiona w zatgczniku niniejszej dokumentacji. Zgodnie z jej zatozeniami
zaprojektowano instalacje odgromowg na IV poziomie ochrony zapewniajgcym 80%
skutecznosci.

Ochrone zapewnig zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne:

Zwody poziome — jako zwody poziome sztuczne projektuje sie wykorzystanie drutu
FeZn o $rednicy @8mm. Zwody zamontowane zostang na ggsiorach i kominach oraz
promieniowo do krawedzi dachu. Do zwoddéw poziomych podtgczone zostang rynny
Sciekowe i stalowe kominy spalinowe. Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatow
izolacyjnych lub przewodzgcych, ktére zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce
przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac sie¢ w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow
poziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chronionej nie dotyczy
urzgdzen, ktore nie zawierajg wyposazenia elektrycznego lub elektronicznego, a dodatkowo
spetniajg nastepujgce warunki:

. wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni catkowitej oraz
dtugosci 2,0m (urzgdzenia metalowe)
. nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnie tworzong przez zwody (urzgdzenia
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wykonane z materiatow izolacyjnych.

Przewody odprowadzajace — jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn fi
8mm. Przewody te zostang potgczone ze zwodami poziomymi za pomoca ztgczy krzyzowych
skrecanych, a z uziom kompletnym (szpilkowym) za posrednictwem ztgczy kontrolnych.
Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach. Montaz nowych
uchwytéw wykona¢ w miejsce demontowanych uchwytéw. Potgczenia nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.

Ztacza kontrolne — W celu potagczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomem
kompletnym (szpilkowym) projektuje sie zainstalowanie ztgczy kontrolnych w wykonaniu
natynkowym zamontowanych na wysokosci 0,65m od powierzchni gruntu. Potgczenia te
nalezy zabezpieczyC przed korozja.

Przewéd uziemiajacy — jako przewody uziemiajgce projektuje sie bednarke NiFe
25x4mm. Przewody te zostang potgczone z uziomem kompletnym z pomocg potgczen
skrecanych, a z instalacjg odgromowg za posrednictwem zigczy kontrolnych. Przewody te
prowadzone bedg natynkowo oraz bezposrednio w gruncie.

Uziom szpilkowy — jako uziom szpilkowy projektuje sie uziom kompletny 2x2x1,5m z
drutu stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju ®16mm. Uziom powinien zapewni¢
wypadkowg rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q. W przypadku trudnosci w
osiggnieciu wyzej wymienionej wartosci nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

UWAGA !l

Do odbioru dostarczy¢ pomiary elektryczne oraz plany powykonawcze instalacji
odgromowe;j.

9.2.4. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

2. Instalacja odgromowa powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ na miejscu wymiary i dtugosci tras zwodow
oraz uziemienia.

4. Wszystkie montowane urzgdzenia i materialy elektryczne muszg posiadaé
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnos$ci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie
Polski.

5. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.

Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc: Zeszyt:
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9.3. Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych [ST-RE 2]

Wymagane dla prowadzonych robot sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z: wtasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzgdzen i elementéw systemu.
W przypadku braku w/w nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
O przeprowadzonych badaniach i pomiarach nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

e pomiar rezystancji instalacji uziemiajgcej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011),

e sprawdzenie ciggtosci instalacji odgromowej (zgodnie z normg PN-EN 62305).

W nawiasach podano zrédta dla wymaganych warto$ci parametréw instalacji/urzgdzen,
jakie nalezy speié.

Kazda wyzej wymieniona praca Kkontrolno-pomiarowa powinna byC¢ zakonczona
sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiarow.

Protokot powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

e nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
miejsce zainstalowania danego urzgdzenia,
rodzaj wykonanych pomiarow,
nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,
date wykonania pomiarow,
spis uzytych urzadzen i ich numery,
liczbowe wyniki pomiardw,
uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robdt, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej
specyfikacji zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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10. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowg jest:

o dla urzgdzen i aparatury, tablic elektrycznych — 1 szt. lub 1 kpl.

e dla przewodoéw, linii kablowych, rur ochronnych, drutu — 1 mb.

11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakohczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdét wraz 2z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym
uruchomieniem poszczegélnych przewodéw, instalacji, urzgdzen (wymagane badania ujeto
w punkcie 9.3).

Badaniom podlegajg wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

instalacja uziemiajaca,

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna byé zakonczona sporzgadzeniem protokotu
Z przeprowadzonych badan i pomiarow.

Odbior robét budowlanych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robo6t nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
Wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegolnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

protokoty, badania i pomiary,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
e roboty tymczasowe — nie dotyczy
e prace towarzyszgce (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt
wyzej wymieniony poda Wykonawca w ogoélnej cenie zakresu roboét elektrycznych.
13. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (aparatu modutowego —

roztgcznik bezpiecznikowy, uchwyt itp.).
Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu, drutu.
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14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
Z nastepujgcymi normami i przepisami:

14.1. Normy dla instalacji niskiego napigcia

PN-HD-60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-56:2010 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60050-826:2007 — Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki --
Czes¢ 826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60445:2011- Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzadzen izakonczen zyt przewoddéw oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé
6:Sprawdzanie.

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

14.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych w
zakresie instalacji elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386)
z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z
2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).




