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rob6t i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczeg6towych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit Marcin Matysiak

Bydgoszcz Lipiec 2020 r.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Remont dachu zabytkowego budynku miejskiej biblioteki publicznej - ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I

Charakterystyka obiektu:

W budynku miesci si¢ filia biblioteczna nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw jako Dwoér
mysliwski w Dabiu. Budynek powstat na przetomie XVIi XVII wieku. Restauracj¢ budynku przeprowadzono w latach 1972-75. Od tego czasu w
budynku funkcjonuje biblioteka. Wn¢trze budynku jest zaaranzowane wspéiczesnie. Wigzba dachowa, stropy, pokrycie dachowe, obrébki
blacharskie pochodza z czasu remontu w latach 70-tych XX w. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono ze wi¢zba dachowa jest w bardzo
dobrym stanie. Opierzenia, rynny, rury spustowe, komin oraz pokrycie dachowe wymagaja przeprowadzenia wymiany lub remontu. Zaleceniem
konserwatorskim w przypadku planowanych prac remontowych dachu budynku jest przywrécenie mu wlasciwego stanu technicznego i estetycznego
oraz utrzymanie historycznego wygladu.




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Spis dzialow przedmiaru robot Strona 3/7
Remont dachu zabytkowego budynku miejskiej biblioteki publicznej - ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
Nr |Opis robét Wartos$¢ J.0. Tlos¢ Wskaznik
1.|Prace remontowe - wewngtrzne
Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Remont dachu zabytkowego budynku miejskiej biblioteki publicznej - ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace remontowe - wewnetrzne
1 KNR 0-21 |Suchy jastrych
4007/03
analogia
m2 57,931
2 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 2,5cm na lepiku ukladane na wierzchu
2-02 konstrukcji
0608/01
m2 57,931
3 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 10cm uktadanymi w potaci
0301/07 |dachu krokwiowego z uzyciem folii paroizolacyjnej
m2 130,777
4 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 15cm uktadanymi nad
0301/08 |sufitem podwieszanym
m2 130,777
5 KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej na sucho nad ptytami GK
2-02
0615/01
m2 130,777
6 KNR-W |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud
2-02 pojedynczym mocowanym do podioza
2005/02
m2 130,777
7 KNR-W |GtadzZ gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
2-02
0830/06
m2 130,777
8 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
m2 130,777
9 Kalkulacja |Obrébka wytazu na poddasze - dostawa i montaz
indywidualn
a
kpl 1,000
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Remont dachu zabytkowego budynku miejskiej biblioteki publicznej - ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 |Ciesle gr.II r-g 14,483
2 |Robotnicy r-g 401,657

Razem

416,140
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Remont dachu zabytkowego budynku miejskiej biblioteki publicznej - ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢

1 |Blachowkrety szt 2.419,375
2 |Drewno opatowe m3 0,782
3 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 36,094
4  |Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 155,625
5 |Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 143,855
6  |Gips budowlany szpachlowy t 0,366
7  |Gips budowlany zwyktly t 0,196
8 |Gwozdzie budowlane okr. ocynk. - rézne roz kg 5,793
9  |Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniaczy kg 101,379
10 |Laczn.krzyzowy stal.do rusztu pod pt.g-k szt 198,781
11 |Laczn.wzdhuz.stalowy do rusztu pod pt.g-k szt 49,695
12 |Plyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 137,316
13 |Plyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 1,521
14 |Piyty wet.szkl-izol.dachu sko$n. gr.100mm m2 136,008
15 |Plyty z suchego jastrychu m2 63,724
16  |Plyty z welny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 137,316
17 | Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 248,476
18  |Profil sufitowy przyscienny"UD" pod pt.g-k m 52,311
19  |Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 17,379
20 |Ta$my spoinowe z widkna szklanego m 130,777
21 |Woda z rurociagéw m3 0,437

Razem

Materialy pomocnicze

Razem




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie sprzetu Strona 7/7
Remont dachu zabytkowego budynku miejskiej biblioteki publicznej - ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,259
2 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10,340

Razem

14,599




