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1.

11.

Dokumenty zwigzane z projektem

Uprawnienia projektowe mgr inz. Rafata Jaworskiego

OKREG

AN
i

IACHODNIOPOMORSEA
O KREG O W A _ _ _
I1ZBA INIYNIEROW Smmdmﬂd?gmdma?_ﬂ]?r.

'l BUDOWNICTWA

OWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sven. akt: OKK-0054-0055-005%(6)117

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, U, 2 2007 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzicinych funkgji technicznych w budownictwic (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, 2e zostaly spelniome warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po Fhodeniu
epzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Jaworski
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 2 sierpnia 1983 r. w Shubicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/O2Z60/PWEBKD/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczef.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postzpowania administracyjnego (tj. Dz U, z 2017 r. poz. 1257) - ewanej
dalej . K.p.a.", odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na adwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inéynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] Zachodniopomor-
skiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgoddnie z tredcig art. 127a Kop.a.:

& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
lania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzjg.

& 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna.

W preypadku zlozenia przez stromg oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=gy, | T T
mgr inz. Andrzej Galk'r&\ﬁ;._ eI L Rt
Preewodnicegey OKK o

mgr inz. Edmund Tumielewicz ... = mme . gt
Z-cn Preewodnicescego OKK @:-

inz Stanistaw Kaminski =~ .....00wer e 0
Oirevmuja: Calonck OKK
1. Pan Rafal Jaworski

ul. Palskich Marynarey 40011, 71-050 Szezecin

2. Okregowa Rada Z011B
3, Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Rafalowi Jaworskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 2 sierpnia 1983 r. w Slubicach

numer ewidencyjny ZAPO260/PWBKW 17
do projektowania i kierowania robotami budowlany mi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bex ograniczen

upowainiaja w zakresic nadanej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

# dmia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane do:

1} projektowania, sprawdzania projekidw architektoniceno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

21 kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorn i kontroli tech-
nicznej wytwarzama tvch elementow,

4)  wykonywania nadzory inwestorskicgo,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh;

II. na podstawie § 12 ust. 1 : § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie do:
1) projektowania konstrukeji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
oraz architektury obiektu,
2} sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

———

mgr inZ. Andrzej Galkicwicz(—‘t'f.j‘%t? R

Proswodnicegey OKK N |
lets

- i 73
mgr inz. Edmund Tumielewicz E’ ......
Z-ca Preewodnicrgoego OKK

inE Stanistaw Kaminski .00
Calonek OKK
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby mgr inz. Rafata Jaworskiego

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog e

ZAP-ZBT-DHC-ZAY *

Pan Rafal JAWORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0012/18

adres zamieszkania ul. Polskich Marynarzy 40/11, 71-050 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budowmictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postac
eleltroniczne] opatrzone bezpiecnym podpisern elektronicziym weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgozrymi.)

* Weryfiksce poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocs numen: weryfiksognego zaswisdoeniz na
stronie Polskiej lzhy InZynierow Budownictws www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie 2 bivrem wiasciwe] Dkrezowej lzby Inynierow
Budownichaa.
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1.3. Uprawnienia projektowe mgr inz. Pawta Zacha

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

"DOA/INN/600/64/08 Warszawa, 2008-01- Sf
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nx 98, poz. 1071 z péén. zm.),

PAWEL ROMAN ZACH
magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.11.2007 r. sygn. akt LBS/OKK/0054,/0023/07
nr ewidencyjny LBS/0058/POOK/07
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczeni
w zakresie okre§lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 332/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia

GELOWNEGO INSPEKTORA MADZORU BUDOWLANEGO
MCI%:II:I;\'DZ:IALU W Pllﬂl"‘AIMENI:IE ORZECZNICTWA
Al

Otrzymuijg;
Q/Pan Pawel Roman Zach
ul. Bindera 8
66-400 Gorzéw Wikp.
2. Lubuska Okregowa Izba
Inzynierdw Budownictwa
3. aa
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1.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby mgr inz. Pawta Zacha

Zaswiadczenie
o numerse wargfiacyFm:

LBS-TKE-DPB-1L6 *

Pan Pawet Roman Zach o numerze ewidencyjrym LBS/BO/2070/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Minlejsze zasdwiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

faswiadczenie  zostalo wygenerowane  elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym prry pomooy wainegs kwalifikowanego certyfikate w dniv 2015-08-08 roku praez:

Ewa Bosy, Przesodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnin ar. 5 ust & ustawsy 2 dnia 16 wezeinia 2000 1. 0 podpbie elektronicamgm (D7, WL 2001 Nr 330 poz 1450] dane w postac
elektroniczne| coatrzare Qempiecoiym padpsem elektroniconym weryfikowanym peoy pomacy watnege kwalfikcwarsga cenyfikatu =
rdwnoraatne pad wegleden skutkdw prawnyoh dokemertom oostreanym podpisami wiasnoreczrymi.|

" werylikacs papeawraic danyoh W riniejseym easwisdcoeniv modna Sprawdzel 28 pomacy numen weryfkacdnega tadwiatcienia na
stronie Palskiz) by Indyriende Budownictas s, pilbarg. pl ik koebasgiufqe sig 7 blsem M:!n;.-.-\qn_ Okregon] 2Ry Inkemiendd Bladmamictaa
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1.5. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
wraz z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1554 z 2015 r., Dz. U. poz. 762 z 2013 r., Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) oSwiadczam, ze
niniejsza dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Rafat Jaworski
upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. Pawet Zach
upr. nr LBS/0058/POOK/07
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

2. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

21. Podstawa opracowania

O O o0 0O

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOoOOoOOo

Zlecenie inwestora.

Projekt branzy architektoniczne;.

Wizja lokalna wraz oraz ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji przeprowadzona w
czerwcu 2020 .

Dokumentacja fotograficzna.

Obowigzujace normy i zarzadzenia a w szczegoinosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 wraz z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 1065 z 2019 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554 z 2015 r., Dz. U. poz. 762
22013 r.,,Dz. U. poz. 46222012 .).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgj.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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= |ijteratura techniczna.

K. Czaplinski — Sposob i forma opracowania ekspertyz budowlanych.

A. Zybura, M. Jaéniok, T. Jasnik — Diagnostyka konstrukcji zelbetowych.
L. Rudzifiski — Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia.

B. Stawiski — Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia.

E. Mastowski, D. Spizewska — Wzmacnianie konstrukcji budowlanych.

O O 00O

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna i projekt budowlany remontu dachu

zabytkowego budynku miejskiej biblioteki publiczne;.

2.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem ekspertyze techniczng stanu istniejacego obiektu w obrebie
projektowanego remontu dachu oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w  zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe i realizacje prac. Niniejsza dokumentacja jest

projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (dz. u. z 2019 r. poz. 695).

2.4. Lokalizacja obiektu

Il STREFA SNIEGOWA | STREFA WIATROWA STREFA PRZEMARZANIA Hz=0,8 [m]

Lokalizacja inwestycji:  ul. Dziennikarska 39; Szczecin
dz. nr 20/10, obreb 4036.
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3. Ekspertyza techniczna stanu istniejacego

Ekspertyze przedmiotowego obiektu wykonano w czerwcu 2020 roku pod katem oceny ogdlnego
stanu technicznego konstrukcji budynku i mozliwosci wykonania remontu wraz z wykonaniem
termoizolacji czesci potaci oraz wytazu dachowego.

Budynek biblioteki to obiekt o dwdch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem. Dach
wykonany w konstrukcji drewnianej z uktadem krokwi opartych na podtuznych $cianach wewnetrznych
i §cianie ryglowej, gdzie poddasze dodatkowo przedzielono stropem.

Krokwie istniejace o przekroju 7,5x14,0 cm w rozstawie co ~70 cm sg w dobrym stanie
technicznym. Nie ma widocznych oznak korozji biologicznej i innych uszkodzen, w tym
mechanicznych. Pota¢ dachu po ogledzinach zewnetrznych nie wykazuje oznak nadmiernego ugiecia,
jednak na krokwiach widoczne jest ugiecie pomiedzy punktami ich podparcia a same elementy
sprawiajg wrazenie wiotkich. Usztywnienie krokwi stanowi deskowanie petne pofaci dachowej na
ktérym nie ma widocznych oznak zaciekdw Swiadczacych o nieszczelnosci pofaci.

Ogdlny stan konstrukcji dachu okre$la sie jako dobry przy zuzyciu technicznym na poziomie 30%.
Obiekt pod wzgledem konstrukcyjnym spetnia  wymogi obowigzujacych przepisow prawnych
(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 1065 z 2019 r. wraz
z pbzniejszymi zmianami) pod katem bezpieczenstwa konstrukcji obiektu i jego przydatnosci do
uzytkowania z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego. Projektowany remont wraz z izolacjq
termiczng pofaci oraz wykonaniem wytazu dachowego nie pogorszy stanu technicznego przedmiotowej
czesci budynku i czesci sasiednich oraz nie wptynie negatywnie na stan podtoza gruntowego. Ze
wzgledu na zwigkszenie obcigzen potaci nalezy dokonac jej wzmocnienia zgodnie z wytycznymi ujetymi

w dalszej cze$ci opracowania.

mgrinz. Rafat Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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4. Rozwiazania konstrukcyjne

41. Wykonanie wylazu i izolacji termicznej

Ze wzgledu na wzrost obcigzen czesci dachu nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejgcych krokwi
poprzez montaz do nich deski drewnianej 4,0x20,0h cm z drewna klasy C20 w wykorzystaniem wkretow
ciesielskich do drewna 8x100. Deske stanowigcg wzmocnienie nalezy mocowac do istniejacych krokwi
na odcinku przestowym z pominieciem punktdw podparcia. Laczenie nalezy wykona¢ na pasmie
szerokosci minimum 10 cm, mijankowo co 15 ¢cm z przesunigciem osi Srub ~4 cm zgodnie z ponizszym
schematem. Dodatkowo $ruby nalezy mocowa¢ naprzemiennie od strony istniejacej krokwi i deski

stanowigcej wzmocnienie.
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Dla potrzeb montazu wytazu nalezy wykona¢ wymian (14x14,0h cm) i wzmocnienie przylegtych
do wytazu krokwi dachowych poprzez zdublowanie ich przekroju (2x 7,0x14,0h c¢cm) z elementéw
drewnianych klasy C20.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo (np. Fobos M2L, Antox lub
rownowazny). Minimalna odlegtos¢ elementdw wigzby od wewnetrznej $ciany kanatéw kominowych

wynosi 30,0 cm (w przypadku mniejszej odlegtosci nalezy wykonaé zabezpieczenie w postaci podwojnej
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ptyty GKF). W trakcie prowadzenia prac i po wykonaniu odkrywek nalezy potwierdzi¢ przyjety stan

techniczny i przekroje elementow konstrukcyjnych.

mgrinz. Rafat Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programow:

AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL;
ROBOT SPREADSHEET CALCULATOR;

kalkulatory EXPERT — AUTODESK;

kalkulatory MASTER — ROBOBAT;

pakiet programéw CADSIS;

pakiet programéw SPECBUD;

kalkulatory wiasne.

O OO0 OO0 O0Oo

W ponizszym opracowaniu zawarto wybrane obliczenia reprezentatywnych elementéw
konstrukcyjnych wykonane na potrzeby wykonania niniejszej ekspertyzy technicznej. Pozostate
szczegOtowe obliczenia znajdujg sie w archiwum branzy konstrukgji.

Obliczenia elementow konstrukcyjnych przeprowadzono przy zatozeniu sprezystej pracy
konstrukcji. Do oceny bezpieczeristwa konstrukcji wykorzystano metode standw granicznych oraz
metode wspotczynnikdéw czesciowych, zgodnie z odpowiednimi normami przytoczonymi w opracowaniu
dokumentacji projektowej. Elementy drewniane obliczono z zatozeniem przegubowego mocowania
w weztach z wykorzystaniem lokalnej pracy elementu jako uktadu dwu i wielo-przestowego. Dla
elementdw konstrukcyjnych sprawdzono stan graniczny nosno$ci i uzytkowania w zakresie

ugiecia/przemieszczenia i sztywnosci.

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE:
SNIEG

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) s [kN/m2]
0,156 0,156 0.078 0,156 0,156 0.078

TIIITX TTTIIR

53,5° 53,5° 53,5° 53,5° 53,5° 53,5°

RS NN NN NN N NI 7/ AN /AN NN NN N AN RIS /AN N AN NN N NN

Pota¢ dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
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- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 53,5°
p1 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-53,5°)/30° = 0,173
Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCe'Ctsk =0,173:1,0-1,0-0,900 = 0,156 kN/m?

WIATR

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 | Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

Fw,e [KN/m2]

kierunek
wiatru

F
‘ %25

0,441

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 17,0 m, d = 10,0 m, kat nachylenia potaci o = 53,5°
- Budynek o wysokosci h = 15,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 17,0 m
- Wiatr wiejagcy na sciane boczng, 6 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =200 m n.p.m. — vbo = 22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =15,00 m
- Kategoria terenu Ill - wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 0,8-(15,0/10)%'® = 0,86 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C(Ze):Co(ze) Vb = 19,01 m/s
- Intensywno$¢ turbulencii: Iv(ze) = 0,256
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(ze) = [1+7-1W(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 630,0 Pa = 0,630 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,630-0,7 = 0,441 kN/m?

str.15z18



OBCIAZENIA KONSTRUKCJI DACHU:

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 SGN /6199/ 1*¥1.15+ 2*1.15 +3*1.15+4*1.05 + 5*1.05 + 6*1.05 +
7*%1.05 + 8*0.75 + 14*1.50

MATERIAL
C18

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 7x14

ht=14.0 cm Ay=32.67 cm2 Az=65.33 cm2 Ax=98.00 cm2
bf=7.0 cm Iy=1600.67 cm4 1z=400.17 cm4 Ix=1098.14 cm4
Wely=228.67 cm3 Welz=114.33 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-3.95kN My =2.99 kN*m Vy =-0.00 kN
Mz = 0.00 kN*m Vz=3.62 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.40 MPa Sig m,y,d =13.09 MPa Tauy,d =-0.00 MPa
Sig m,z,d = 0.00 MPa Tau z,d = 0.55 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d=5.91 MPa fm,y,d = 8.42 MPa fv,d=1.57 MPa
fm,z,d =9.68 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 kht=1.16 khy =1.01 khz=1.16
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PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=4.24m Lam rel,m = 0.47 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig £,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig m,z,d/f mzd = 1.62 >1.00 [4.1.6]

Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 13.09/(1.00%8.42) = 1.55 > 1.00 [4.2.2(1)]

Tauy,d/fv,d = 0.00/1.57=0.00< 1.00  Tauzd/fv,d =0.55/1.57=0.35<1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=

Ugigcia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*4 + 1(1+0.6)*5 +
1(1+0.6)*6 + 1(1+0.6)*7 + 1(1+0.6)*10 + 1(1+0.6)* 14

u fin,z=1.9 cm < u fin,max,z =1/200.00=2.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*4 + 1(1+0.6)*5 +
1(14+0.6)*6 + 1(140.6)*7 + 1(1+0.6)*10 + 1(1+0.6)*12

u fin,yz=1.9 cm < u fin,max,yz =1/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0.6)*4 + 1(1+0.6)*5 +
1(1+0.6)*6 + 1(1+0.6)*7 + 1(1+0.6)*10 + 1(1+0.6)*12

T Przemieszczenia

Profil niepoprawny !!! - ZAPROJEKTOWANO WZMOCNIENIE

+ 1271
-
= - -12.62
L.,
Sity przytozone do przekroju
Fx= -4.00 kN Mx= 0.00 kN*m
Fy= 0.00 kN My= 3.00 kN*m
Fz= 3.62 kN Mz = 0.00 kN*m
Ekstremalne naprezenia w przekroju
Sy max Sy min |txy|max |txz|max
Naprezenia 12.71 MPa -13.53 MPa 0.00 MPa 0.55 MPa
Y lokalny -3.5 cm -3.5 cm -3.5 cm -3.5 cm
Z lokalny 7.0 cm -7.0 cm -7.0 cm -0.1 cm
|tjmax S; max
Naprezenia 0.55 MPa 13.53 MPa
Y lokalny -3.5 cm -3.5 cm
Z lokalny -0.1 cm -7.0 cm
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Ekstremalne naprezenia w przekroju

Sx max Sx min |[txy|max |[txzlmax
Naprezenia 5.91 MPa -4.98 MPa 0.00 MPa 0.47 MPa
Y lokalny -0.9 cm -2.5 cm -2.5 cm -0.2 cm
Z lokalny 14.3 cm -11.1 cm -11.1 cm 4.1 cm

|tjmax S; max
Naprezenia 0.47 MPa 5.91 MPa
Y lokalny -0.2 cm -0.9 cm
Z lokalny 4.1 cm 14.3 cm

KONIEC OBLICZEN

mgrinz. Rafat Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

CZESC RYSUNKOWA

Dokumentacje rysunkowg wykonano z wykorzystaniem pakietu programéw:

o AutoCAD;
o AutoCAD Structural Detailing;

nrrys.: nazwa: skala:
K-01 RZUT Il PIETRA - uktad elementow konstrukcyjnych 1:50
K-02 RZUT DACHU - ukfad elementéw konstrukcyjnych 1:50
K-03 PRZEKROJ A-A — ukfad elementéw konstrukcyjnych 1:50
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